Załącznik nr 2


CENTRALA

· 10 portów analogowych wewnętrznych,
· 4 linie analogowe miejskie,

· 6 linii miejskich VoIP,

· 11 aktywnych kanałów VoIP z wymaganymi licencjami z możliwością rozszerzenia,

· 15 Abonentów VoIP z możliwością rozszerzenia do 64,

· obsługa protokołów SIP 2.0 (kodeki G.711a, G.729),

· obsługa do 16 kanałów IP,

· możliwość dodania wewnętrznej bramy GSM,

· współpraca z systemowymi telefonami IP producenta centrali,

· współpraca z bramofonami,

· wsparcie dla protokołów TAPI,

· system DISA umożliwiający dostęp do numerów wewnętrznych,

· wbudowany monitoring i zarządzanie poprzez firmową sieć LAN lub zdalnie - poprzez modem lub Internet.

TELEFON

· podświetlany wyświetlacz o podwyższonym kontraście,

· głośnomówiący,

· czytelny, wieloliniowy wyświetlacz LCD,

· prezentacja numeru dzwoniącego,

· różne rodzaje dzwonków,

· Auto Redial - automatyczne ponowne dzwonienie,

· wygodne klawisze z ABS - klikowe,

· menu w języku polskim / angielskim,

· połączenie z centralą kablem RJ45,

· optyczna sygnalizacja dzwonienia i nieodebranych połączeń,

· podręczny spis połączeń wykonywanych, odebranych i nieodebranych,

· możliwość programowania ustawień programem konfiguracyjnym lub www,

· zasilanie PoE.

