Załącznik nr 1


SPECYFIKACJA SWITCH

Wydajność : 

· Szybkość przełączania w milionach pakietów na sekundę (mpps, 64-bajtowe pakiety) minimum: 40 

· Wydajność matrycy w gigabitach na sekundę(GBS): 55.0

Przełączanie w warstwie 2:

· Spanning Tree Protocol (STP)

· 802.1w (Rapid Spanning Tree RSTP), 

· 802.1s (Multiple Spanning Tree MSTP)

· Agregacja łączy

· Wsparcie protokołu IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)

· Maksymalnie 8 grup

· Do 8 portów w 1 grupie, łącznie do 16 biorących udział w dynamicznej agregacji łącza 802.3ad

· VLAN: 

· Wsparcie do 256 jednoczesnych VLANów

· VLANy per port oraz tagowanie 802.1Q

· VLANy oparte na adresie MAC

· Management VLAN

· Wsparcie Private VLAN Edge (PVE), z możliwością określenia kilku uplinków

· Guest VLAN

· VLAN bez autoryzacji

· Voice VLAN

· Generic VLAN Registration Protocol (GVRP)/Generic Attribute Registration Protocol (GARP)

· Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Relay w warstwie 2

· Internet Group Management Protocol (IGMP) wersje 1, 2, i 3 snooping

· IGMP Querier

· Head-of-line (HOL) blocking

Warstwa 3

· IPv4 routing: Routowanie pakietów IPv4 z prędkością wirespeed, do 32 tras statycznych oraz do 32 interfejsów IP

· Classless Inter-Domain Routing(CIDR): Wsparcie dla CIDR

· DHCP relay at Layer 3

· User Datagram Protocol (UDP) relay

Bezpieczeństwo:

· Secure Shell (SSH) Protocol

· Secure Sockets Layer (SSL)

· IEEE 802.1X (Authenticator role) 

· 802.1X: RADIUS autoryzacja i accounting, MD5 hash; guest VLAN; unauthenticated VLAN, tryb pojedynczego/wielu hostów , pojedynczej/wielokrotnej sesji "

· Wsparcie 802.1X time-based

· Dynamiczne przypisywanie VLANów

· Izolacja warstwy 3:

· Izolacja warstwy 2 Private VLAN Edge (PVE) wraz z community VLAN

· Port security

· RADIUS/TACACS+

· Storm control

· Zapobieganie DoS

· Listy kontroli dostępu - ACL:

· Wsparcie do 512 reguł

· Odrzucanie lub ograniczanie ruchu na podstawie, źródłowego i docelowego adresu MAC, VLAN ID lub adresu IP, protokołu, portu, differentiated services code point (DSCP)/IP precedence, TCP/ UDP źródłowy i docelowy port, priorytet 802.1p, typ protokołu Ethernet , pakiety Internet Control Message Protocol (ICMP), pakiety IGMP, flaga TCP

Quality of Service:

· Poziomy priorytetów: 4 kolejki sprzętowe

· Zasady kolejkowania: 

· Ścisły priorytet oraz weighted round-robin (WRR)

· Przypisanie do kolejki na podstawie DSCP oraz class of service (802.1p/CoS)

· Class of service Przypisanie per port; 802.1p przypisanie per VLAN, IPv4/v6 IP precedence/type of service (ToS)/DSCP based;

· Differentiated Services (DiffServ)

· Ograniczanie pasma: 

· Ingress policer

Standardy:

· Wspierane standardy: 

· IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet, IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ad LACP, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1D (STP, GARP, and GVRP),IEEE 802.1Q/p VLAN, IEEE 802.1w RSTP, IEEE 802.1s Multiple STP, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RFC 768, RFC 783, RFC 791, RFC 792, RFC 793, RFC 813, RFC 879, RFC 896, RFC 826, RFC 854, RFC 855, RFC 856, RFC 858, RFC 894, RFC 919, RFC 922, RFC 920, RFC 950, RFC 951, RFC 1042, RFC 1071, RFC 1123, RFC 1141, RFC 1155, RFC 1157, RFC 1350, RFC 1533, RFC 1541, RFC 1542, RFC 1624, RFC 1700, RFC 1867, RFC 2030, RFC 2616, RFC 2131, RFC 2132, RFC 3164, RFC 3411, RFC 3412, RFC 3413, RFC 3414, RFC 3415, RFC 2576, RFC 4330, RFC 1213, RFC 1215, RFC 1286, RFC 1442, RFC 1451, RFC 1493, RFC 1573, RFC 1643, RFC 1757, RFC 1907, RFC 2011, RFC 2012, RFC 2013, RFC 2233, RFC 2618, RFC 2665, RFC 2666, RFC 2674, RFC 2737, RFC 2819, RFC 2863, RFC 1157, RFC 1493, RFC 1215, RFC 3416

· IPv6:

· Wsparcie IPv6:

· IPv6 tryb hosta

· IPv6 over Ethernet

· Dual IPv6/IPv4 stack

· IPv6 neighbor and router discovery (ND)

· IPv6 stateless address auto-configuration

· Path maximum transmission unit (MTU) discovery

· Duplicate address detection (DAD)

· ICMP version 6

· IPv6 over IPv4 network with Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP)

· IPv6 QoS:

· Sprzętowa priorytetyzacja pakietów IPv6

· IPv6 ACL:

· Sprzętowe ograniczanie lub odrzucanie pakietów IPv6

· Multicast Listener Discovery (MLD) snooping

· IPv6 aplikacje 

· Web/SSL, Telnet server/SSH, ping, traceroute, Simple Network Time Protocol (SNTP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP), SNMP, RADIUS, syslog, DNS client, protocol-based VLANs

· IPv6 wspierane RFC: 

· RFC 2463 – ICMP version 6

· RFC 3513 – IPv6 address architecture

· RFC 4291 – IPv6 addressing architecture

· RFC 2460 – IPv6 specification

· RFC 2461 – Neighbor discovery for IPv6

· RFC 2462 – IPv6 stateless address auto-configuration

· RFC 1981 – Path MTU discovery

· RFC 4007 – IPv6 scoped address architecture

· RFC 3484 – Default address selection mechanism

· RFC 4214 – ISATAP tunneling

· RFC 4293 – MIB IPv6: Textual conventions and general group

· RFC 3595 – Textual conventions for IPv6 flow label"

Zarządzanie:

· Interfesj www

· SNMP wsparcie SNMP w wersjach 1, 2c, oraz 3 wraz z trapami, oraz SNMP v3 user-based security model (USM)

· Remote Monitoring (RMON):

· IPv4 oraz IPv6 dual stack

· Aktualizacja oprogramowania

· Poprzez przeglądarkę (HTTP/HTTPS) oraz TFTP

· Przez port konsolowy

· Wsparcie dwóch wersji oprogramowania

· Port mirroring

· VLAN mirroring

· DHCP

· Edytowalne pliki konfiguracyjne w formie tekstowej

Zarządzanie energią:

· Wykrywanie aktywności

· Wykrywanie długości kabla:

Ogólne:

· Ramki Jumbo o wielkości do 10 KB 

· Tablica MAC do 16000 adresów MAC

Wykrywanie urządzeń:

· Bonjour

· Link Layer Discovery Protocol (LLDP) (802.1ab) with LLDP-MED extensions LLDP 

Liczba portów:

· Całkowita liczba portów: 28 Gigabit Ethernet

· Porty RJ-45: 26 Gigabit Ethernet

· Porty Combo(RJ-45 + SFP): 2 Gigabit Ethernet combo

Przyciski: 

· Przycisk RESET

· Typ okablowania: Nieekranowana skrętka (UTP) kategorii 5 lub wyżej dla 10BASE-T/100BASE-TX; UTP kategorii 5 Ethernetlub wyżej dla 1000BASE-T

· Diody LED: System, Link/Act, PoE, prędkość

· Pamięć Flash: 16 MB

· Pamięć CPU: 128 MB

Dane środowiskowe

· Wymiary: 1U

· Waga do 5kg

· Zasilanie: 100–240V wewnętrzne, uniwersalne

· Temp. pracy: 0 st. to 40 st. C

SPECYFIKACJA UPS:

	Typ obudowy :
	Rack 

	Topologia :
	Line-interactive

	Moc wyjściowa pozorna minimum [VA] :
	3000 

	Moc wyjściowa czynna minimum [W] :
	1900 

	Rodzaj obudowy Rack :
	Rack 19" 3U 

	Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz] :
	45-55 

	Rodzaj bezpiecznika :
	automatyczny 

	Kształt napięcia wyjściowego :
	sinusoidalny 

	AVR :
	TAK 

	Tolerancja napięcia wyjściowego :
	± 5% 

	Znamionowe napięcie wyjściowe [V AC] :
	230 

	Zakres napięcia wejściowego rozszerzony [V] :
	~145 - 280 

	Tolerancja częstotliwości napięcia wejściowego :
	± 1 Hz 

	Sygnalizacja optyczna :
	diody LED 

	Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja (V AC) [%] :
	160 - 264 

	Rodzaj wtyku :
	PN-E-93201:1997

	Tolerancja napięcia wejściowego :
	± 2% 

	Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms] :
	< 3 

	Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz] :
	50 

	Tolerancja częstotliwości napięcia wyjściowego [Hz] :
	± 1 

	Zimny start :
	TAK 

	Czas ładowania baterii wewnętrznych do 90% pojemności [h] :
	7 

	Czas podtrzymania przy 100% Pmax [min] :
	3 

	Czas podtrzymania przy 80% Pmax [min] :
	4 

	Czas podtrzymania przy 50% Pmax [min] :
	8 

	Port RS232/USB :
	TAK 

	Liczba gniazd IEC320 C13 :
	6 

	Odłączany przewód zasilający :
	TAK 

	Sygnalizacja akustyczna :
	TAK 


